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Servicii laborator:

Denumirea încercãrii Produse încercate Documentele de referinþã pentru încercare

Determinarea rezistenþei la tracþiune 

ºi a alungirii pentru neþesute

Determinarea masei pe unitatea 

de suprafaþã pentru neþesute

Determinarea grosimii 

materialelor neþesute

Determinarea grosimii 

geotextilelor

Determinarea masei pe unitatea 

de suprafaþã pentru geotextile

Încercarea la perforare staticã 

(încercarea CBR)

Încercarea la tracþiune 

a benzilor late

Determinarea caracteristicilor de 

permeabilitate la apã normal pe plan 

fãrã încãrcare

Materiale textile neþesute

Materiale textile neþesute

Materiale textile neþesute

Geotextile ºi produse înrudite

Geotextile ºi produse înrudite

Geotextile ºi produse înrudite

Geotextile ºi produse înrudite

Geotextile ºi produse înrudite

SR EN ISO 29073-3 :1998(ISO 9073-3) – MATERIALE 

TEXTILE. Metode de încercare pentru neþesute. 

Partea 3: Determinarea rezistenþei la tracþiune ºi a alungirii

SR EN ISO 29073-1 :1998(ISO 9073-1) – MATERIALE 

TEXTILE. Metode de încercare pentru neþesute. 

Partea 1: Determinarea masei pe unitatea de suprafaþã

SR EN ISO 9073-2: 2000 – MATERIALE TEXTILE.Metode de 

încercare pentru neþesute. Partea 2: Determinarea grosimii

SR EN 964-1: 1999 – GEOTEXTILE ªI PRODUSE ÎNRUDITE. 

Determinarea grosimii la presiuni stabilite.  

Partea 1: Straturi individuale.

SR EN 965 :1999- GEOTEXTILE ªI PRODUSE ÎNRUDITE. 

Determinarea masei pe unitatea de suprafaþã

SR EN ISO 12236 :2000 - GEOTEXTILE ªI PRODUSE 

ÎNRUDITE. Încercare de perforare staticã (încercare CBR)

SR ISO 10319 :1997– GEOTEXTILE. 

Încercarea la tracþiune a benzilor late

SR EN ISO 11058 :2002 - GEOTEXTILE ªI PRODUSE 

ÎNRUDITE. Determinarea caracteristicilor de permeabilitate la 

apã normal pe plan, fãrã încãrcare
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